R.F. PENTODE for use as wide-band amplifier 
PENTHODE H.F. pour utilisation en amplificatrics H 
large bande 

H.F.PENTODE zur Verwendung als Breitbandverstárker 


Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; 
alimentation en série 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; 
Serienspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


> 


kf f 
Base, culot, Sockel: 


Capacitances 
Capacités 
Kapazitäten 


Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Kenndaten 


12.12.1950 939 3318 1. 


PHILIPS 


Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 


Bandwidth 
Lergeur de 
Bandbreite 


G 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


(Tgị =+0,3uA) 


1 ; 
) With automatic grid bias 
A polarisation négative automatique 
Mit automatischer negativer Gittervorspannung 


64315 7RO3064 
IT UF 42 2-2-5) 


25 


20 


mee 
ct 


221951 A 


n 
> 
‹ 


yy 


00€ (AA 09Z 00€ osi 00 05 d 
| 
ot 
+ | It 
oz 
E ma | L] 
TT : | 
0£ 
Ao =" : 
S | A0/I = 
| ru) 
L | Dr 
A 07 


ale 
R j 


SETS 


PHILIPS 


Eër 


S 


HANDBOOK 
UF42 
age sheet date 
1 1950.12.12 
2 1950.12.12 
A 1951.02.02 
B 1951.02.02 


FP 2000.07.09 


